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ANEXO:
Conexién del Skydoor® SKD100 al kit de control remoto WIFI

Cableado hacia el Skydoor®:
A. VERDE (ﬁerr{,] Verifique que el codigo y orden de color de los cables

B. NEGRO (abajo) en la tira de conexion del Skydoor® coincide con la
C. BLANCO (neutro)

D. ROJO (arriba)
E. Ninguno

figura de la izquierda.

El otro extremo del cable de 4 hilos se conectard a la parte trasera del
control WIFI de acuerdo a las siguientes instrucciones.

\ La placa del control WIFI tiene en los tres botones que controlan la
subida, paro y bajada del Skydoor®.

\ 6 v Esta placa estd disenada para ir instalada en una chalupa estédndar de
3 4x2 pulgadas. Esta debe recibir la corriente de 110v AC, (linea, neutro
:, y tierra), asi como los 4 cables que van al Skydoor®. Se recomienda

aw utilizar cable de uso rudo de 4 hilos, minimo calibre 16, el cual viene
@ con el cédigo de colores : negro, rojo, blanco y verde, que coincide
S ® B con la documentacion del Skydoor®.
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Por la parte trasera de la placa del control WIFI, tendremos los bornes de conexién :
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) IMPORTANTE: )
CONTINUE CON LAS PRUEBAS DE CONEXION INDICADAS EN EL MANUAL DE INSTALACION.

Una vez que tenga funcionando el soporte motorizado, puede proceder a ligar la placa de control WIFI
a alguna aplicacién WIFI para controlarlo remotamente. Puede Usar las aplicaciones Smart Life 6 Steren
Smart home. Recuerde que debe tener una red WIFI activa 2.4 GHz.

En la aplicacién escoja como dispositivo un switch WIFl. Le pedird conectarse a la red WIFI,
posteriormente deberd poner en modo emparejamiento a la placa de control WIFI.

Para poner la placa de control WIFI en modo de emparejamiento, debe oprimir durante 15 segundos la
tecla del centro (parar), empezard a parpadear indicando que estd en modo emparejamiento.

Una vez que quede el emparejamiento, le aparecerd el dispositivo disponible en la aplicaciéon.

Si va a usar Alexa o Google Home, debe dar de alta la aplicacién como recurso.

SI TIENE DUDAS, BUSQUE SOPORTE DIRECTO CON EL PROVEEDOR DEL SKYDOOR®,
LA OPERACION INCORRECTA PUEDE DANAR EL MOTOR E INVALIDAR SU GARANTIA.
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