
 
 

 

VERSIÓN: FEBRERO 2020 

MANUAL DE INSTALACIÓN SKD200B 

® 

ANEXO: 
Conexión del Skydoor® SKD200B al Switch de pared  

 

Verifique que el código y orden de color de los 

cables en la tira de conexión del Skydoor® 

coincide con la figura de la izquierda. 

 

 

 

 

En caso de usar el Switch para controlar directo 

el Soporte Motorizado Skydoor® SKD200B siga 

el siguiente diagrama :  

El cableado debe ser de calibre 16 o 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de  que el switch vaya a ser usado 

con el kit de control remoto RF o IR de Artlight 

con contactos secos, este es el diagrama de 

conexión : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 

CONTINÚE CON LAS PRUEBAS DE CONEXIÓN INDICADAS EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN. 

SI TIENE DUDAS, BUSQUE SOPORTE DIRECTO CON EL PROVEEDOR DEL SKYDOOR®, 
LA OPERACIÓN INCORRECTA PUEDE DAÑAR EL MOTOR E INVALIDAR SU GARANTÍA. 


