Soporfte de Pared, Full Motion. »
Para Pantalla de 32" a 60”. k
Modelo 002646 L

Manual de Usuario BRobotix®

Caracteristicas:
» Soporte para TV LCD de 32" a 60".
P Inclinacién ajustable de +- 15°.
P Nivelacién de la pantalla + -5°
» VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm y 600 x 400 mm.
» Compatible con: Samsung, LG, SONY, SHARP, PHILIPS, KONKA, Panasonic, TOSHIBA, Skyworth, RCA, Pioneer, Haier y TCL.
P Capacidad de Carga: 40 Kg
» Dimensiones Fisicas: 600 x 400 mm max.
P Material: Acabado SPCC.
P Certificacion UL Listed.
P Certificacion de Sistema SGS, 1SO 9001:2000
» Color negro.

Instalacion:

[» Ubicar la base del soporte sobre la pared a la altura deseada (es posible utilizar un nivelador como guia).
Posteriormente, marcar los orificios de la pieza en la pared, retirar la placay, utilizando el taladro con broca para
concreto, proceder a hacer las perforaciones sobre las marcas e introducir los taquetes a los orificios en la pared.
Después fijar el soporte utilizando las pijas (asegurarse de que la placa este anclada correctamente a la pared y realizar
una prueba de resistencia aplicando fuerza sobre ella).

P» Conectar todos los elementos juntos con ayuda de los tornillos y tuercas incluidos. Los tornillos no deberan apretarse
demasiado para que puedan ajustarse a los orificios para la TV (7).

E» Ubicando en la parte posterior de la pantalla los orificios que deberan coincidir con la placa Vesa, colocar los tornillos
adecuados (8). Ubicados los bastones verticales a la altura adecuada para la TV, ajustar entonces los tornillos (7).

{» Siguiendo el esquema, colocar en la estructura de la base del soporte la placa VESA y ajustar entonces los tornillos (8).
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ATENCION:

Este Soporte para proyector debe ser instalado unicamente en muros de concreto o ladrillo con los tornillos
proporcionados.

No exceder el limite de ajuste de pantalla.

Escoja un lugar libre del paso de tuberia y/o cableado eléctrico tras la pared.

Utilice lentes de seguridad cuando utilice el taladro.
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